


OMBRELONES TRADICIONAL

REDONDOS:

@ 240 x A 237 cm (Ref. P00635)

@ 300 x A 243 cm (Ref. P00639)

Cabo: @ 35 mm

Estrutura: madeira garapeira.

Tecidos de cobertura: bagum.

Fixagao do tecido: com parafusos zincados.

Sistema de cordao e roldanas para abertura e fechamento: nao possui.




OMBRELONES PREMIUM

REDONDOS:

@ 240 x A 237 cm (Ref. P00637)

@ 300 x A 243 cm (Ref. P00641)

Cabo: @ 35 mm

@ 400 x A 270 cm - Cabo: @ 45 mm (Ref. P00643)

Estrutura: madeira garapeira.

Tecidos de cobertura: bagum, vinil, poliéster, acrilico.

Fixacao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Sistema de cordao e roldanas para abertura e fechamento: sim.

QUADRADOS:

L 200 x P 200 x A 247 cm (Ref. P00646)

L 240 x P 240 x A 255 cm (Ref. P00648)

Cabo: @ 35 mm

L 280 x P 280 x A 272 cm - Cabo: @ 45 mm (Ref. P00650)
Estrutura: madeira garapeira.

Tecidos de cobertura: bagum, vinil, poliéster, acrilico.

Fixacao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Sistema de cordao e roldanas para abertura e fechamento: sim.




OMBRELONES GOLD

REDONDO:

@ 300 x A 255 cm (Ref. P00680)

Cabo: @ 45 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixacao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Sistema de cordao e roldanas para abertura e fechamento: sim.

QUADRADO:

L210x P 210 x A 255 cm (Ref. P00681)

Cabo: @ 45 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixagao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal

injetado e polido.

Sistema de cordao e roldanas para abertura e fechamento: sim.




OMBRELONES MIX

REDONDO:

@ 400 x A 255 cm (Ref. P00682)

Cabo: @ 50 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox. Haste central em aluminio escovado.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixacao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Sistema de cordao e roldanas para abertura e fechamento: sim.
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QUADRADOS:

L210x P 210 x A 255 cm (Ref. P01198)

L 280 x P 280 x A 255 cm (Ref. P00683)

Cabo: @ 50 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox. Haste central em aluminio escovado.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixacao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal

injetado e polido.

Sistema de cordao e roldanas para abertura e fechamento: sim.



OMBRELONES PENDENTES CONTRA PESO

REDONDO:

@ 350 x A 265 cm (Ref. P00690)

Haste lateral: 100 x 100 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixacao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Manivela e roldanas para abertura e fechamento: sim.
Necessario perfurar o piso para instalagao: nao.

Acompanha base com blocos de concreto e britas brancas.
Pode ser instalado em decks de madeira.

QUADRADO:

L 280 x P 280 x A 265 cm (Ref. P00691)

Haste lateral: 100 x T00 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixacao do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Manivela e roldanas para abertura e fechamento: sim.
Necessdrio perfurar o piso para instalagao: nao.

Acompanha base com blocos de concreto e britas brancas.
Pode ser instalado em decks de madeira.




OMBRELONES PENDENTES

REDONDO:

@350 x A265cm

Haste lateral: 100 x 100 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixacdo do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Manivela e roldanas para abertura e fechamento: sim.
Necessario perfurar o piso para instalagao: sim.

Acompanha base e dois cachep6s a escolher. Quadrados (A),
Tropical (B) ou Eden M (C).

Nao recomenda-se instalar este modelo em decks de madeira.

QUADRADO:

L280x P 280 x A265cm

Haste lateral: 100 x 100 mm

Estrutura: madeira garapeira - mais robusta, com acabamentos
em inox.

Tecidos de cobertura: poliéster, acrilico.

Fixacdo do tecido: com parafusos de inox e ponteiras de metal
injetado e polido.

Manivela e roldanas para abertura e fechamento: sim.
Necessario perfurar o piso para instalagao: sim.

Acompanha base e dois cachep6s a escolher. Quadrados (A),
Tropical (B) ou Eden M (C).

Nao recomenda-se instalar este modelo em decks de madeira.




BASES

BASE GARDEN

Para uso em gramados ou areia.

Base: chapa de ago carbono zincado a fogo.

Tubo: ago inox.

Pintura da base e tubo: PU - nas cores branca ou preta.
Tamanhos:

Base Garden 40 (furo @ 40 mm) (Ref. P00204):

- Para ombrelones redondos @ 240 e @ 300 cm;

- Para ombrelones quadrados 200 x 200 e 240 x 240 cm.
Base Garden 48 (furo @ 48 mm) (Ref. P00205):

- Para ombrelone redondo @ 400 cm;

- Para ombrelone quadrado 280 x 280 cm.

BASE PISO

Para uso em pisos ou gramados.

Base: chapa de ago carbono zincado a fogo.

Tubo: ago inox.

Pintura da base e tubo: PU - nas cores branca ou preta.
Rodinhas: sim. Material: tecnil.

Tamanhos:

Base Garden 40 (furo @ 40 mm) (Ref. P00206):

- Para ombrelones redondos @ 240 e @ 300 cm;

- Para ombrelones quadrados 200 x 200 e 240 x 240 cm.
Base Garden 48 (furo @ 48 mm) (Ref. P00207):

- Para ombrelone redondo @ 400 cm;

- Para ombrelone quadrado 280 x 280 cm.

BASE PEDRA

Para uso em pisos ou gramados.

Base: bloco de concreto.

Tubo: ago inox.

Pintura do tubo: PU - nas cores branca ou preta.
Rodinhas: sim. Material: tecnil.

Tamanhos:

Base Garden 40 (furo @ 40 mm) (Ref. P01156):

- Para ombrelones redondos @ 240 e @ 300 cm;
- Para ombrelones quadrados 200 x 200 e 240 x 240 cm.
Base Garden 48 (furo @ 48 mm) (Ref. P01157):

- Para ombrelone redondo @ 400 cm;

- Para ombrelone quadrado 280 x 280 cm.

BASE PISO GOLD E BASE PISO MIX

Para uso em pisos ou gramados.

Base: chapa de ago carbono zincado a fogo.

Tubo: ago inox polido.

Pintura da base: PU - nas cores branca ou preta.

Rodinhas: sim. Material: tecnil.

Tamanhos:

Base Piso Gold (furo @ 47 mm) (Ref. P00338):

- Para ombrelones modelo Gold @ 300 e 210 x 210 cm.

Base Piso Gold Boo (furo @ 47 mm) (Ref. P01316):

- Para ombrelones modelo Gold @ 300 e 210 x 210 cm - exclusivo
para uso com as Mesas Boo.

Base Piso Mix (furo @ 50 mm) (Ref. P00339):

- Para ombrelones modelo Mix @ 400,210 x 210 cm e 280 x 280 cm.




. OMBRELONES: MANUAL DE CUIDADOS E MANUTENGAO

PRECAUGOES:

-Parainstalar o ombrelone com seguranga, é imprescindivel
uma base adequada ao tamanho do ombrelone, a fim de
evitartombamentos e possiveis danos;

- Evite instalar o ombrelone debaixo de arvores para evitar
manchas com folhas, flores e frutos;

- NAO deixe o ombrelone aberto quando houver vento.
Recomendamos deixa-lo fechado quando nao estiver sendo
usado;

- Alguns ombrelones possuem cabo partido (cabo inferior
com sistema de encaixe) para facilitar o transporte.
Informamos que, como a madeira é um produto natural, ela
tende a expandir-se, dificultando ou até mesmo
impossibilitando de desencaixa-lo novamente.

ASSISTENCIA PARA CONSERTOS:

MADESOL:

Rua Asta Rockembach, 75 Bairro Cristo Rei
Estrela/RS | Cep:95880-000

Fone: (51) 3720-4210-WhatsApp: (51) 99776-5264
E-mail: contato@madesol.com.br

LIMPEZA:

-Limpar com escovas de cerdas macias, pano Umido, agua e
sabao neutro. NAO usar produtos quimicos, abrasivos,
escovacom cerdas duras ou dgua sob pressao;

- Ombrelone com cobertura em tecido acrilico podem ser
retiradas e lavadas na maquina. Apds, secar a sombra. Obs:
Tecidos encorpados e grossos nao podem ser lavados a
maquina;

- Guarde o ombrelone em local seco e arejado para evitar
mofo.
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